关于开展2026年度台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、空调批量集中采购的通知

各省本级、长春市本级财政预算单位：

    根据省财政厅《关于省级政府集中采购品目执行的有关通知》的要求，我中心对配送地址为长春市（包括九台区、双阳区等行政区、公主岭市）的省本级、长春市本级财政预算单位，开展2026年度台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、空调批量集中采购，技术参数及要求详见“附件”。

    按照省财政厅相关要求，以上范围内预算单位除特殊原因外，原则上均应参与本次台式机、便携式计算机、打印机、复印机、空调批量集中采购。各参与单位应于2026年3月13日16时前（过期系统自动关闭），完成预算一体化系统—政府采购模块—项目立项申报工作进行响应，具体操作程序详见预算一体化系统中的操作手册。请各单位务必及时完成申报工作。如遇系统操作问题，可咨询88553912（省本级）、长春市本级（80601513）。

                           吉林省公共资源交易中心

                           （吉林省政府采购中心）

                              2026年3月5日

附件：

台式计算机、便携式计算机、复印机、打印机、

空调批量集中采购参数明细表
	序 号
	品目名称
	配置
	最高限价（元）
	技术参数要求
	所属行业

	1
	台式计算机
	台式计算机配置一
	6000元
	1.液晶显示器：≥23英寸；2.CPU：主频≥2.5GHz；≥10核16线程（通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评）；3.主板芯片组：Intel B660及以上；4.硬盘：机械硬盘：容量≥1TB，转速≥7200rpm；固态硬盘：容量≥512GB SSD M.2；5.内存：容量≥16 GB DDR4 2666MHz，必须预留可扩容插槽；6.显卡：集成显卡；7.光驱：选配（默认无光驱）；8.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；9.正版操作系统：预装正版并通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评的操作系统；10.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘；11.电源：≥180W 能效≥85%；110V/220V；12.机箱要求预留装双硬盘的空间；13.免费质保：原厂三年（免费质保超过三年，须原厂官网可查实际质保时间，否则不予验收）；14.是否节能产品：是。
	制造业

	
	
	台式计算机配置二
	4800元
	1.液晶显示器：≥23英寸；2.CPU：主频≥3.0GHz；≥4核8线程（通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评）；3.主板芯片组：Intel B660及以上；4.硬盘：固态硬盘：容量≥512GB SSD M.2；5.内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，必须预留可扩容插槽；6.显卡：集成显卡；7.光驱：选配（默认无光驱）；8.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；9. 正版操作系统：预装正版并通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评的操作系统；10.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘；11.电源：≥180W 能效≥85%；110V/220V；12.机箱要求预留装双硬盘的空间；13.免费质保：原厂三年（免费质保超过三年，须原厂官网可查实际质保时间，否则不予验收）；14.是否节能产品：是。
	


1.显示器：14英寸；

2.CPU：主频≥2.0GHz；≥10核16线程（通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评）；

3.主板芯片组：芯片组与处理器集成；

4.硬盘：容量≥512GB M.2接口固态盘；

5.内存：容量≥16GB DDR4 3200内存；

6.显卡：集成显卡；

7.屏幕分辨率：≥1920*1080；

8.显示屏幕一侧内置HD 720p高清摄像头；

9.光驱：选配（默认无光驱）；

10. 正版操作系统：预装正版并通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评的操作系统；

11.电池参数：≥45瓦时电池；

12.电池原厂质保期：1年；

13.整机（除电池）质保期：3年原厂上门服务、所有部件（除电池）及人工费用全免；

14.网卡：无线网卡：WLAN 2x2AC+BT；有线网卡：支持10/100/1000M自适应（或可外接）；

15.整机重量（含电池）：≤1.5kg；

16.机身厚度：≤20mm；

17.机身颜色、随机附件：黑色或灰色；原厂包（黑色或灰色）和光电鼠标；

	18.是否节能产品：是。
	

	
	
	便携式计算机配置二
	6000元
	1.显示器：14英寸；2.CPU：主频≥1.7GHz；≥8核12线程（通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评）；3.主板芯片组：芯片组与处理器集成；4.硬盘：容量≥512GB M.2接口固态盘；5.内存：容量≥16G DDR4 3200内存；6.显卡：集成显卡；7.屏幕分辨率：≥1920*1080；8.显示屏幕一侧内置HD 720p高清摄像头；9.光驱：选配（默认无光驱）；10. 正版操作系统：预装正版并通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评的操作系统；11.电池参数：≥45瓦时电池；12.电池原厂质保期：1年；13.整机（除电池）质保期：3年原厂上门服务、所有部件（除电池）及人工费用全免；14.网卡：无线网卡：WLAN 2x2AC+BT；有线网卡：支持10/100/1000M自适应（或可外接）；15.整机重量（含电池）：≤1.5kg；16.机身厚度：≤20mm；17.机身颜色、随机附件：黑色或灰色；原厂包（黑色或灰色）和光电鼠标；18.是否节能产品：是。
	


1.纸张规格：A3至A6可调整；

2.复印机纸张容量：≥250页；

3.复印机双面器：双面器；

4.复印机面板颜色：黑白；

5.复印机待机首页复印时间：≤8.5秒；

6.复印机复印分辨率：≥600*600dpi；

7.复印机耗材描述：支持通用耗材；

8.复印机成像原理：激光静电；

9.复印机ID卡复印功能：支持；

10.复印机单页打印成本：≤0.6元/页；

11.复印机是否带硬盘：不带；

12.复印机内存容量：≥64MB；

13.复印机打印功能：本地、有线网络；

14.复印机缩放比率：25%-400%；

15.复印机接口（接口内置）：USB；

16.复印机机身颜色：黑白灰；

17.复印机复印速度：≥25页/分钟；

18.复印机双面自动送稿器：≥50页；

19.复印机预热时间：≤45秒；

	20.是否适配麒麟、统信UOS、中科方德等符合安全可靠测评要求的国产操作系统：是。
	

	
	
	彩色复印机
	23000元
	1.纸张规格：A3至A6可调整；2.复印机纸张容量：≥1000页；3.复印机双面器：标配；4.复印机面板颜色：黑白；5.复印机待机首页复印时间：黑白≤12秒；彩色≤14秒；6.复印机复印分辨率：≥600*600dpi；7.复印机耗材描述：支持通用耗材；8.复印机成像原理：激光静电；9.复印机ID卡复印功能：支持；10.复印机单页打印成本：≤0.5元/页；11.复印机是否带硬盘：带；12.复印机工作台/标配纸盒：工作台/标配纸盒；13.复印机内存容量：≥1G；14.复印机打印功能：本地、有线网络；15.复印机缩放比率：25%-400%；16.复印机接口（接口内置）：USB+网络；17.复印机机身颜色：黑灰白；18.复印机复印速度：≥20 页/分钟；19.复印机双面自动送稿器：≥100页；20.复印机预热时间：≤45秒；21.是否适配麒麟、统信UOS、中科方德等符合安全可靠测评要求的国产操作系统：是。
	

	4 
	打印机
	打印机配置一
	1000元
	1.规格类型：A4黑白激光打印机；2.双面打印：支持；3.首页输出时间：≤9秒；4.月打印负荷：≥10000页；5.随机墨粉容量：≥1000页；6.打印速度：≥20ppm；7.物理分辨率：≥600*600dpi；8.打印内存：≥32M；9.接口：USB2.0；10.免费质保：原厂一年质保；11.是否节能产品：是；12.投标产品不接受带无线打印功能（包括无线功能选项的配件）的产品或可拆除无线网卡的产品。注：所有配件享受原厂质保。
	


1.规格类型：A4黑白激光高速双面打印机；

2.双面打印：支持自动双面打印；

3.首页输出时间：≤9秒；

4.月打印负荷：≥10000页；

5.随机墨粉容量：≥1500页；

6.打印速度：≥28ppm；

7.物理分辨率：≥600*600dpi；

8.打印内存：≥32M；

9.接口：USB2.0及10/100自适用网络接口；

10.免费质保：原厂一年质保；

11.是否节能产品：是及10/100自适用网络接口。

12.投标产品不接受带无线打印功能（包括无线功能选项的配件）的产品或可拆除无线网卡的产品。

	注：所有配件享受原厂质保。
	


1.主要颜色：白色

2.规格（匹数）：1P

3.水管加长价格：≤10元/米

4.随机连接管长度：≥2.5米

5.随机电源线长度：≥1.5米

6.1P-室内机噪音：室内机噪音最大值≤45db

7.随机配插头/空开：220V插头

8.电压：220V

9.能效等级：≥二级

10.支架（含地 角、膨胀螺丝）：≤25元

11.制冷面积：10-15m2

12.电源线加长价格：≤15元/米

13.随机水管长度：≥2米

14.电辅加热：支持

15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤75元/米

16.1P-室外机噪音：音最大值≤55db

17.冷暖类型：冷暖

18：额定制冷量（W）：2500≤额定制冷量＜3200

19.1P-能效比APF：GB21455- 2019 APF≥4.5

	20.1P-标准工况下的制冷输入功率：≤580W
	

	
	
	分体变频壁挂机1.5P
	2700元
	1.主要颜色：白色；2.规格（匹数）：1.5P；3.水管加长价格：≤10元/米；4.随机连接管长度：≥2.5米；5.随机电源线长度：≥1.5米；6.1.5P-室内机噪音：室内机噪音最大值≤46db；7.随机配插头/空开：220V插头；8.电压：220V；9.能效等级：≥二级；10.支架（含地角、膨胀螺丝）：≤25元；11.制冷面积：16-24m2；12.电源线加长价格：≤10元/米；13.随机水管长度：≥2米；14.电辅加热：支持；15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤100元/米；16.1.5P-室外机噪音：音最大值≤55db
17.冷暖类型：冷暖；18：额定制冷量（W）：3500≤额定制冷量＜5000；19.1.5P-能效比APF：GB21455- 2019 APF≥4.5；20.1.5P-标准工况下的制冷输入功率：≤950W
	


1.主要颜色：白色

2.规格（匹数）：2P

3.水管加长价格：≤10元/米

4.随机连接管长度：≥2.5米

5.随机电源线长度：≥1.5米

6.2P壁挂-室内机噪音：室内机噪音最大值≤46db

7.随机配插头/空开：220V空气开关

8.电压：220V

9.能效等级：≥二级

10.支架（含地角、膨胀螺丝）：≤25元

11.制冷面积：22-34m2

12.电源线加长价格：≤10元/米

13.随机水管长度：≥2米

14.电辅加热：支持

15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤75 元/米

16.2P-室外机噪音：音最大值≤58db

17.冷暖类型：冷暖

18：额定制冷量（W）：5000≤额定制冷量＜7200

19.2P壁挂-能效比APF：GB21455- 2019 APF≥4

	20.2P壁挂-标准工况下的制冷输入功率：≤1310W
	

	5 
	空调机（柜机）
	分体变频柜机2P
	5500元
	1.主要颜色：白色；2.规格（匹数）：2P；3.水管加长价格：≤10元/米；4.随机连接管长度：≥3米；5.随机电源线长度：≥1.5米；6.2P壁挂-室内机噪音：室内机噪音最大值≤46db；7.随机配插头/空开：220V空气开关；8.电压：220V；9.能效等级：≥二级；10.支架（含地角、膨胀螺丝）：≤25元；11.制冷面积：22-34m2；12.电源线加长价格：≤15元/米；13.随机水管长度：≥2米；14.电辅加热：支持；15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤100元/米；16.2P-室外机噪音：音最大值≤58db
17.冷暖类型：冷暖；18：额定制冷量（W）：5000≤额定制冷量＜7200；19.2P壁挂-能效比APF：GB21455-2019APF≥4；20.2P壁挂-标准工况下的制冷输入功率：≤1310W
	


1.主要颜色：白色

2.规格（匹数）：3P

3.水管加长价格：≤10元/米

4.随机连接管长度：≥3米

5.随机电源线长度：≥1.5米

6.3P-室内机噪音：室内机噪音最大值≤50db

7.随机配插头/空开：220V空气开关

8.电压：220V

9.能效等级：≥二级

10.支架（含地角、膨胀螺丝）：≤35元

11.制冷面积：32-50m2

12.电源线加长价格：≤25元/米

13.随机水管长度：≥2米

14.电辅加热：支持

15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤120元/米

16.3P-室外机噪音：音最大值≤60db

17.冷暖类型：冷暖

18：额定制冷量（W）：7200≤额定制冷量＜12000

19.3P-能效比APF：GB21455- 2019 APF≥3.7

	20.3P-标准工况下的制冷输入功率：≤2050W
	

	
	
	分体变频柜机5P
	9500元
	1.主要颜色：白色；2.规格（匹数）：5P；3.水管加长价格：≤10元/米；4.随机连接管长度：≥3米；5.随机电源线长度：≥1.5米；6.5P柜机-室内机噪音：室内机噪音最大值≤53db；7.随机配插头/空开：380V空气开关；8.电压：380V；9.能效等级：≥二级；10.支架（含地角、膨胀螺丝）：≤60元；11.制冷面积：46-70m2；12.电源线加长价格：≤30元/米；13.随机水管长度：≥2米；14.电辅加热：支持；15.连接管加长价格（包括高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、加长管部加冷媒等）：≤150元/米；16.5P柜机-室外机噪音：音最大值≤62db；17.冷暖类型：冷暖；18.额定制冷量（W）：7200≤额定制冷量＜12000；19.5P柜机-能效比APFGB21455- 2019 APF≥3.7；20.5P柜机-标准工况下的制冷输入功率：≤4000W
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